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La moustiquaire enroulable est installée discrétement et

durablement sur les ouvertures de la maison. Son utilisation b
est trés simple. Arrive le printemps, le produit est déja en .

place. Pas de stockage de la moustiquaire a prévoir.

1 coffre réduit et design d’'une section de 39 x 49mm
1 paire de coulisse de 18mm

la toile de la moustiquaire est composée de

fibres de verre de haute qualité
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Posé dans le tableau de I'ouverture, pas de stockage a prévoir.
Utilisation de I'ouvrant et de I'oscillo-battant évidement libre

O Blanc 9016, Marron 8022 en stock
Autres couleurs disponibles sur demande

www.aluplastic-winferm.com




Grace a son expension, il maintient le caisson
immobile tout en facilitant les opérations de
montage.

Une barre de caisson unique, de 39 mm, avec deux
hauteurs de toiles différentes pour portes et

fenétres. 1
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De série, des coiffes en plastique qui s’adaptent en
largeur, afin de monter la moustiquaire méme dans
les trous les plus irréguliers.
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De série, ils s’adaptent en hauteur, afin de pouvoir i 8
monter le produit méme en cas d’ouverture hors Q u s 2

équerre.

Accessoires disponibles en option, elles facilitent la
prise pour ouvrir et fermer la moustiquaire.

Les angles vifs en aluminium sont couverts de
protections en plastique, afin de donner le maximum
de sécurité dans I'utilisation et la manceuvrabilité.

Coulisses en aluminium 30 X 18.

E wirs termetures sur mesurs

Vous recommande !
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